CZESC OPISOWA

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu ul.
Mickiewicza 29a,18-230 Ciechanowiec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie Architekta

Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002
r. z poézniejszymi zmianami;

Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych; Warszawa, lipiec 2003 r.;

Obowiagzujgce przepisy, normy i normatywy;

Wytyczne branzowe;

Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen;

PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN 12831 “Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obcigzenia cieplnego”

PN-EN 13947: 2008 “Cieplne wtasciwosci uzytkowe S$cian ostonowych. Obliczanie
wspoétczynnika przenikania ciepta”;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 29a 18-
230 Ciechanowiec :

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:
wewnetrzna instalacja wody zimnej,

wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji,

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja centralnego ogrzewania,

Budynek podtgczony jest do przytaczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej,
nie wymagaja one przebudowy.




3. DANE OGOLNE

Projektowany budynek znajduje sie przy ulicy Mickiewicza 29a, 18-230
Ciechanowiec ,

Zrédlem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepta na potrzeby
cieptej wody uzytkowe] bedzie istniejgca kottownia olejowa w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie piwnicy.

Woda zimna doprowadzona jest istniejgcym czynnym  przytgczem
wodociggowym do budynku.

Odprowadzenie sciekéw od przyboréw sanitarnych zaprojektowane zostato
poprzez piony kanalizacji nastepnie sprowadzonej do istniejacej pod posadzkowe;j
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan obejmuje swym zakresem wszystkie
pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie przybory sanitarne wymagajgce doprowadzenia
wody zimnej oraz cieptej, ktéra przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe oraz do
celéow porzadkowych.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w kottowni, skad dostarczana do zaworow
czerpalnych.

UWAGA:
Nalezy zabezpieczy¢ zrodlo ciepta przed wyplywem cieptej wody
uzytkowej o temperaturze wyzszej niz 40°C. '

4. GOSPODARKA WODNA

4.1 Zapotrzebowanie wody zimnej

W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujace ilosci urzadzen
sanitarnych o przyjetych wyptywach nominalnych z punktow czerpalnych:

Rodzaj Wyplyw normatywny l/s Suma wyptywu l/s
wylotu Cw+Z Qn
czerpalnego CW+ZW | QnCW | QnzZW W cW Qn ZW
zawor czerpany 4 0,15 0 0,15 0,6 0 0,6
umywalka 25 0,14 0,07 0,07 3,5 1,75 1,75
ustep 11 0,13 0 0,13 1,43 0 1,43
wanna 3 0,3 0,15 0,15 0,9 0,45 0,45 .
prysznic 1 0,3 0,15 0,15 0,3 0,15 0,15
RAZEM 6,73 2,35 4,38

Normatywny wyptyw wody z armatury czerpalnej w budynku:

Q =4,4 x 4,38"% + 3,41=9,97l/s =2,77 m3/h.

2q, = 4,38 I/s.
Przeptyw obliczeniowy:




4.2 Wodomierz

Normatywny przeptyw do doboru wodomierza zliczajgcego zuzycie wody w budynku
przedszkola wynosi:

- przeplyw socjalno-bytowy 9,97l/s = 2,77 m3/h.

Dobér wodomierza poza opracowaniem. Przed i za istniejacym wodomierzem nalezy
umiesci¢ zasuwy odcinajgce. Zawor antyskazeniowy klasy BX zainstalowaé nalezy za
zestawem wodomierzowym.

4.3 llos¢ sciekow sanitarnych bytowo-gospodarczych

Scieki odprowadzane beda projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej,
objetym odrebnym opracowaniem. Wymiarowanie pionéw kanalizacyjnych, podej$é do
przyboréw sanitarnych oraz przewoddéw odptywowych wg obowigzujgcych norm.

Dobowa ilo§¢ Sciekéw z rozpatrywanych budynkéw wynosi¢ bedzie 100%
catkowitej dobowej ilosci wody zimnej i cieptej zuzywanej w lokalu.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.1 Instaiacja wodociggowa istniejaca

Istniejaca instalacja wykona ze stali ocynkowanej, jako lezaki w piwnicy | piony
natynkowe, wraz z podtynkowymi i natynkowymi podej$ciami pod urzadzenia sanitarne.
Catos¢ instalacji wodociggowych nalezy poddaé demontazu.

5.2 Instalacja wody zimnej

Woda do budynku bedzie doprowadzona istniejagcym  przytagczem
wodociggowym. Wodomierz gtéwny wraz z niezbedng armaturg bedzie zainstalowany
w piwnicy, skad woda doprowadzona zostanie do instalacji wewnetrznej. W budynku
przewidziano instalacje wody zimnej dla potrzeb gospodarczych. .

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur Polipropylenowych zgrzewanych
oraz sanitarnych wielowarstwowych o potaczeniach na zlgczki zaciskowe (rury
wielowarstwowe typu PE-Xc/Al/PE-RT).

Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw wody zimnej zaprojektowano jako lezaki
pod stropem piwnicy a nastepnie jako piony podtynkowe oraz w bruzdach $ciennych —
podejscia do poszczegoinych punktéow czerpalnych, w systemie tréjnikowym.

Bezpoérednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy
wykonac¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym (podigczenie wody
zimnej i cieptej do umywalek nalezy wykona¢ od dotu, podtgczenie wody zimnej do
sptuczek WC oraz pisuaréw wykonac¢ z boku lub z géry). Montaz przewodoéw wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta

W pomieszczeniach, tazienek dla dzieci i pomieszczeniach technicznych nalezy

zamontowac zawor czerpalny wody zimnej weza na wysokosci ok. 50+60cm.

Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow i weztéw w budynku.

Woda zimna oraz ciepta doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na
cele socjalno-bytowe uzytkownikow pomieszczen, pracownikéw budynku oraz do celéw
porzadkowych. :

5.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejacej kottowni. Zrédtem ciepta
podgrzewu c.w.u jest kociot olejowy.




Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur Polipropylenowych zgrzewanych
oraz sanitarnych wielowarstwowych o potaczeniach na zigczki zaciskowe (rury
wielowarstwowe typu PE-Xc/AlI/PE-RT).

Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw wody zimnej zaprojektowano jako lezaki
pod stropem piwnicy a nastepnie jako piony podtynkowe oraz w bruzdach $ciennych —
podejscia do poszczegolnych punktow czerpalnych, w systemie tréjnikowym.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy
wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym (podtaczenie wody
zimnej i cieptej do umywalek nalezy wykona¢ od dotu, podtgczenie wody zimnej do
sptuczek WC oraz pisuaréw wykonac z boku lub z géry). Montaz przewoddéw wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta Przewody cieptej wody prowadzone w
bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego wydtuzania.

Ciepta woda i cyrkulacja rozprowadzana jest trasami rownolegtymi do
przewodow wody zimnej. 'Rodzaj przewoddw, sposéb rozprowadzenia instalacji oraz
armatura opisane zostaty w dalszej czes$ci opracowania.

UWAGA:
Nalezy zabezpieczy¢ zrodio ciepta przed wyplywem cieptej wody
uzytkowej o temperaturze wyzszej niz 40°C.

5.4 Materiat przewodéw wodociagowych, armatura i izolacja

- Jako armature odcinajaca przewiduje sie zawory kulowe na cisnienie 10 atm.
zlokalizowane na wejsciu wody do budynku oraz przy kazdym przyborze sanitarnym;

— zawory odpowietrzajgce dn15; ‘

— zawory spustowe dn15;

— baterie umywalkowe ;

- baterie zlewozmywakowe

Instalacja wodociggowa zaprojektowana w budynku wymaga izolacji termiczne;j:
— Jjako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych pod stropem piwnicy nalezy
zastosowac otuliny o grubosci réwnej srednicy nominalne;j ruroéiagu dla wody cieptej i
cyrkulacji oraz o grubosci 13mm dla wody zimnej, nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniania ognia;

— przewody tworzywowe, doprowadzajgce wode zimng i ciepta do poszczegdinych
przyboréw, prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych — otulina termeizolacyjna,
np. TermafiexCompakt — grubo$¢ 9mm;

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wq Rozporzadzenia Ml z dn.

12.0420086.
: Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu . (mate?ria{ 0,035 W/anK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4




przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Izolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wykonaé dla kazdego
przewodu osobno.

- W miejscach przejS¢ rurociagéw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna
ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budewlanej;

— Otwory o srednicy do 10cm nalezy przewierci¢;
— przejécia instalacji przez elementy oddzielen ppoz.,-Sciany i stropy o odpornoéci ogniowej

El 60 lub wyZszej zabezpieczyé przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan
systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej

UWAGA:
Izolacje termiczng piondéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego
przewodu osobno.
Catg instalacje wodociaggowa wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt
7 wydanych przez COBRTI INSTAL.
Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitnej.
Rozprowadzenie przewodoéw wody zimnej i cieptej oraz ich $rednice przedstawiono w
czesci graficznej opracowania.
W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie.
Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

5.5 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Badania
szczelnoSci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.
Badania wykonac przed zakryciem bruzd i obudéw oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy
cisSnieniu probnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukac czystg woda
I zdezynfekowac. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu.
Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg halezy ptukaé wodg
sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru.




6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1 Stan istniejacy

Istniejgca instalacja wykonana jest z czeSciowo z zeliwa kielichowego i czesciowo z
PCV, instalacje nalezy zdemontowa¢ do poziomu posadzki w piwnicy.

6.2 Instalacji kanalizacji

Scieki sanitarne beda odprowadzane z budynku do istniejacej, przebudowywanej
kanalizacji sanitarnej. Wszystkie piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje
zlokalizowane na najnizszej kondygnacji, zapwory napowietrzajgce oraz rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach budynku. llos¢ sciekow réwna jest ilosci zuzywanej wody.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
wg wytycznych producenta. Przejscia rur przez Sciany oraz stropy nalezy wykonacd
w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wieksze niz przechodzaca przez nie rura.

Materialy i armatura

- wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykonac¢ z rur PCV taczonych na
wcisk z uszczelkg gumowa;
- piony kanalizacyjne z PVC poprowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian do
obudowania;
- podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych nalezy ukryé w bruzdach, w warstwach
posadzki lub obudowach; )
- kazdy przybér sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Poziome odcinki instalacji —
podejscia pod przybory, uktada¢ ze spadkiem min.2.0% w kierunku pionu (zgodnie
z kierunkiem przeptywu Sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu
Sciekow);
- na najnizszej kondygnacji zamontowa¢ na kazdym pionie kanalizacyjnym tatwo
dostepne rewizje;
- wpusty poditogowe w weztach sanitarnych oraz w pozostatych pomieszczeniach
(wg czesci graficznej) z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej DN50.
- wentylacje instalacji zapewni¢ poprzez wyprowadzenie piondéw wentylacyjnych ponad
dach budynku =z zakonczeniem w postaci wywiewki dachowej lub zaworu
napowietrzajgcego wg czesci graficznej opracowania;
- minimalne spadki poziomoéw kanalizacyjnych powinny wynosié:

*160mm - 1.5%

*110mm - 2.0%

*50mm - 2.0%

UWAGA:

PrzejScia ppoz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen
pozarowych.

Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac¢ zgodnie z projektem
architektury.

Prowadzenie przewodow, Srednice, spadki i dfugosci odcinkéw oraz
rozmieszczenie piondw | przyborow “sanitarnych pokazano w czesci graficznej
opracowania.




7. ZRODLO CIEPLA

Ciepfto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z istniejgcej kottowni zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje c.o. wodng o parametrach
70/50°C dla ogrzewania grzejnikowego w ukfadzie pompowym zamknietym.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna, dwururowa
w uktadzie trojnikowym. Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla
IV strefy klimatycznej, tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury
pomieszczen w budynku zgodnie z Dz. U. z 2008r, Nr 201, poz. 1238. Wspotczynniki
przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty
ciepta wg PN EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspoétczynnikéw ,U” wykonano programem Instalsoft.

projektowane obcigzenie cieplne budynku: Q co = 52,8kW

8.1 Materiat i prowadzenie przewodow

Zaprojektowano instalacije wodng pompowg w systemie tréjnikowym w uktadzie
zamknietym dwururowym o parametrach 70/50°C. Przewody poziome w piwnicy
prowadzone beda pod stropem zgodnie z czescig graficzng zachowujac spadek 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Piony i rury poziome prowadzone natynkowo. W najnizszych
punktach pionéw gtéwnych zamontowac nalezy odwodnienia z zaworami odcinajgcymi
kulowymi DN20, odwodnienie instalacji c.o. odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Przy
przejsciach przewodoéw przez Sciany i strop nalezy zatozyc¢ tuleje ochronne o $rednicy
wigkszej o 2 dymensje od zewnetrznej $rednicy rurociggu. Rury wykonane ze stali
weglowej ocynkowanej zewnetrznie i taczone na potaczenia zaprasowywane. Przewody
nalezy ukfada¢ w izolacji cieplnej z pianki polietylenowej o grubosci odpowiadajgce;j
Srednicy nominalnej przewedu. '

8.2 Elementy grzejne

Na pokrycie strat ciepta w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe niezintegrecwane i tazienkowe z podtgczeniem bocznym. Wszystkie grzejniki
powinny byé wyposazone w korek spustowy i odpowietrznik.

8.3 Armatura

Zastosowano zawory termostatyczne grzejnikowe montowane na przewodach
zasilajgcych i zawory odcinajgce montowane na przewodach powrotnych od
grzejnikow. Na pionach nalezy zamontowa¢ zawor regulacji przeptywu. Na instalacji
nalezy zastosowac zawory odcinajgce o petnym przelocie.

8.4 Odpowietrzenie

W  najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé automatyczne
odpowietrzniki z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w
korki spustowe i odpowietrzniki.



8.5 Regulacja instalacji

Regulacje instalacji c.o. zmierzajaca do utrzymania w pomieszczeniach
temperatury na zatozonym poziomie projektuje sie za pomocg zaworéw
termostatycznych z nastawami wstepnymi. W celu utrzymania statej réznicy cisnien na
podejsciach do poszczegolnych pionéw przewidziano zamontowanie pod pionowych
zaworow regulacji przeptywaéw.

8.6 Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé
wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodoéw stalowych
prébe szczelnosci na cisnienie préby 0.6 MPa, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby przewody rozprowadzajace i piony zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjna.
Grubosci izolacji z zachowaniem wytycznych zawartych w normie PN-B-02421 ,lzolacja
cieplna przewodéw, armatury i urzadzen oraz Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238 z p6zn.
zm.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem
podczas proby szczelnosci moga wystepowac skoki cisnienia. Podczas proby nalezy w
okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10min, préba
winna trwac 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzié
szczelno$¢ ztacz. Prébe szczelnosci inst. c.o. systemu wykonac $cisle wg wytycznych
producenta systemu.

— Do zabezpieczenia przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane stanowigce
granice stref pozarowych, o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej, zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowe. ’

Przejscia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

9. UWAGI KONCOWE:

— Instalacije =~ w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

— Wykonanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementéw
wentylacyjnych, wybér armatur .itp, nalezy powierzy¢é firmom majgcym
udokumentowane doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych
technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukgji
montazowych producentow zastosowanych elementéw instalacyjnych.

— Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi iw
przypadku rozbiezno$ci z niniejsza dokumentacjg zawiadomic¢ projektanta lub
inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze
wszystkimi pozostatymi branzami.

— Wszystkie rozwigzania szczego6tow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)

— Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg
posiada¢ oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiadac¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub
Aprobata Techniczna).

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny byé




poddawane okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

— Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

— Calosé¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowa i opisowa projektu, a
o koniecznych zmianach powiadomi¢ autora

— Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci
materiatbw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnoSci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznoéci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
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